Aufriistung Benzinerfahrzeuge mit G-Kat
EURO 2

Fahrzeugtypen: Audi V8 Quattro / D11/ 3.6/ 4.2

MaBnahmen zur Einstufung in ein schadstoffarmes Fahrzeug

Das GAT EGS darf nur in dafir vorgesehene Kraftfahrzeuge
geman Verwendungsbereich eingebaut werden.

Wichtige Vorbereitungsarbeiten

Luftfilter, Ventile, das Gemischbildungssystem und das Zindungssystem sind
bei dem umzuriistenden Fahrzeug auf einwandfreie Funktionsfahigkeit zu
Uberpriifen und gegebenfalls nach Werksangaben neu einzustellen bzw. zu
erneuern. Eventuell vorhandene Fehlerspeicher sind auszulesen und die
Fehler zu beseitigen. Das Fahrzeug darf nur nachgeriistet werden, wenn der
Motor und die Abgasanlage sich im Serienzustand befinden.
TuningmaBnahmen zur Leistungserhdhung missen zurickgenommen werden!
Vor dem Einbau des GAT-EGS ist eine Al nach §47 a StVZO in Verbindung
mit Antage Xla vorzunehmen. Es gelten die unter Punkt IV. angegebenen
Einstell- und Grenzwerte.

Zusatzlich zu den im Rahmen der AU zu prifenden Punkien, sind Messungen
der Abgaskonzentration bei erhéhtem Leerlauf von ca. 3200 min-1 und
3800min-1 durchzuflinren. Die zuldssigen Grenzwerte sind ebenfalls unter
Punkt IV. aufgefuhrt. Dieser zusitzlicher Funktionstest muss durch eine aner-
kannte AU-Werkstatt durchgefiihrt werden.

Fahrzeug entsprechend nachfolgender Einbauanleitung umristen.

Bei der zustdndigen Zulassungsstelle die Anderung der Fahrzeugpapiere
beaniragen. Dazu wird die beiliegende von der Einbauwerkstatt aus-

geflllte und abgezeichnete Einbaubescheinigung bendtigt.
Wartungshinweise:

Werkseitig vorgeschriebene Wartungsintervalle sind unbedingt einzuhalten.





















